
 

INSTRUKCJA: WIESZAK BLOKADY 

Szanowni Paostwo! 

Kupując wieszak-blokadę do rolet wybraliście Państwo wysokogatunkowy wyrób firmy SELVE. 
Gratulujemy dobrego wyboru i dziękujemy równocześnie za okazane zaufanie.  
Zanim rozpoczniecie Państwo montaż, prosimy o dokładne przeczytanie niniejszej instrukcji, 
 a szczególności wskazówek bezpieczeństwa. 

 

Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem. 
 

Wieszak blokada może być stosowany wyłącznie do zabezpieczania rolet zewnętrznych. 
Wszelkie inne zastosowania muszą być skonsultowane z producentem. Zalecenia niniejszej instrukcji opierają się na naszej dotychczasowej 
wiedzy i doświadczeniu. Ze względu na możliwości wystąpienia wielu czynników, trudnych do przewidzenia przez producenta, instrukcja nie 
zwalnia montujących i używających nasz produkt z konieczności własnej oceny  zastosowania wieszaka i wykonania prób eksploatacyjnych. 
Podane przez nas informacje nie gwarantują wiążących prawnie właściwości produktu, ani przydatności do konkretnych zastosowań. 
Nabywca naszego produktu musi na własną odpowiedzialność przestrzegać ewentualnych przepisów prawnych i zaleceń.  

 

Wskazówki montażowe: 
 

1. Wieszak-blokadę należy montowad do wałka w odległości X> 30 mm i <80 mm 
od kooca wałka. Zaleca się używad jednego wieszaka-blokady co 600 mm 
wałka (Y), albo na każde 4 Nm mocy użytego siłownika. 
 

2. Montaż przy użyciu wkrętów: 

 należy uważad, żeby wkręty nie stykały się z obudową siłownika 

 zalecane wkręty: 3,5x6,5 DIN7981F H 

 UWAGA! Zastosowanie innych wkrętów może prowadzid do uszkodzenia 
siłownika! 
 

3. Montaż wersji z klipsem: 

 Jeżeli wałek roletowy posiada otwory prostokątne (5,5 x 8 mm) można 
zastosowad wieszaki z klipsem, które nie muszą byd przykręcane, 

 W tym celu należy włożyd rygle, znajdujące się pod spodem wieszaka, do 
otworu S w wałku. Po przesunięciu rygla, znajdującego się z góry wieszaka, 
w kierunku R, wieszak-blokada zostaje połączony z wałkiem. 

 Wypustki rygla muszą przy tym zaskoczyd. 
Wieszak może zostad odpięty od wałka przez przesunięcie górnego rygla do 
tyłu, a następnie zamontowany w innym miejscu. 
 

4. Najwyższa listwa pancerza może wysuwad się z prowadnicy maksymalnie do 
połowy swojej wysokości (A). 
 

Efekt blokady działa tylko wtedy, gdy poszczególne elementy wieszaka opierają 
się o siebie, a pierwsza listwa pancerza jest dociskana w dół prowadnicy. 
 
 

 
Rodzaj 

wieszaka-blokady 

Ciężar osłony Ilość wieszaków na osłonę Wysokość skrzynki 

1-częściowy Max 8 kg na  jeden wieszak 1 na każde 60 cm długości 115 – 150 mm 

2-częściowy -”-  wałka, albo na każde 4 Nm 155 – 180mm 

3-częściowy -”-  mocy siłownika 185 – 210 mm 
 

Wieszaki można stosować do wąskich i szerokich profili roletowych. 

Przy szerokich profilach należy użyć łącznika – art. 289122. 

  
Zachowujemy prawo do wprowadzania zmian technicznych. 
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