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Szanowni Klienci,

Kupujac sitownik do rolet wybraliscie Panstwo wysokogatunkowy wyréb firmy SELVE.
Niniejsza instrukcja opisuje zasady montazu i obstugi sitownika. Prosimy o przeczyta-
nie instrukcji przed rozpoczeciem eksploatacji sitownika i przestrzeganie wskazéwek
bezpieczenstwa.

S

ELVE nie odpowiada za zmiany norm i standardéw, wprowadzone po wydrukowaniu

instrukciji. Zastrzega sie prawo do wprowadzania zmian technicznych.
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1. Wskazowki dotyczace bezpieczenstwa

Wazne wskazéwki bezpieczenstwa dla montazu i eksploataciji!
A Dla zapewnienia bezpieczenstwa ludzi nalezy stosowaé si¢ do ponizszych
wskazowek, poniewaz niewtasciwa eksploatacja i montaz moga spowodowaé
Uwaga! powazne obrazenia. Wskazéwki nalezy zachowac.

¢ Nalezy przestrzega¢ i stosowac sie do:
¢ Obowigzujgcych praw, norm i przepiséw
® Przepisoéw krajowych
¢ Przepisow wiasciwego miejscowo Zaktadu Energetycznego oraz wytycznych dotyczacych
mokrych i wilgotnych pomieszczen wedtug VDE 100 (Zwigzku Elektrotechnikéw Niemieckich)
* Norm bezpieczenstwa zgodnie z DIN EN 60335
e Stanu wiedzy technicznej w czasie montazu
¢ Niniejszej instrukcji obstugi oraz instrukcji dla podtaczonych urzadzen wspétpracujacych
¢ Podtaczenie sitownika moze wykonywac tylko autoryzowany fachowiec. W czasie instalacji i konser-
wacji urzadzenie nalezy odtgczy¢ od zasilania.

* Przy montazu, konserwacji i naprawach sitownika musi by¢ zapewnione oddzielenie od sieci na
wszystkich biegunach poprzez szeroko$¢ otworu kontaktu min. 3 mm dla kazdego bieguna (DIN EV
60335). Nalezy podja¢ srodki bezpieczenstwa w celu zapobiezenia przypadkowemu wigczeniu
napiecia.

¢ Przed instalacjg sitownika nalezy usuna¢ wszystkie zbedne przewody i wytaczyé urzadzenia niepo-
trzebne do uruchomienia napedu.

¢ Instrukcja obstugi jest czgscig sktadowa sitownika i warunkéw gwarancji. Powinna zosta¢ przekazana
montazyscie i uzytkownikowi.

¢ Nalezy regularnie sprawdza¢ wypoziomowanie ostony i stan wieszakéw. Prosze sprawdzaé, czy
sifownik i sama ostona nie sg uszkodzone. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia sitownika, a
zwlaszcza przewodu zasilajgcego, nie wolno uruchamiaé sitownika.

e Sitownik moze by¢ uzywany tylko po zamontowaniu do ostony. Podtgczenie elektryczne mozna
wykonywaé po odtaczeniu napiecia. Sitownik nalezy dopasowa¢ do napedzanej ostony wytacznie przy
uzyciu adapteréw i zabierakéw z aktualnego katalogu SELVE. Najmniejsza $rednica watka dla sitownika
typu SE BR1 wynosi 40 mm (SE1/...), a dla sitownika typu SE BR2 — 50 mm (SE2/...).

* Moment obrotowy i czas pracy muszg by¢ dostosowane do wymagan urzadzenia. Dane techniczne,
jak moment obrotowy i maksymalny czas pracy mozna znalez¢ na tabliczce znamionowej sitownika.

¢ Nie wolno poruszaé¢ markizg z napedem elektrycznym, jezeli w poblizu prowadzone sg prace konser-
wacyijne lub np. myte jest okno. W przypadku markizy sterowanej automatycznie, przed rozpoczeciem
takich prac, nalezy odtaczy¢ zasilanie.

® Podczas montazu nie wolno dopuszczaé dzieci i os6b nieuprawnionych do urzadzenia. Na drodze
ruchu rolety nie moga sie znajdowac¢ jakiekolwiek przedmioty. Droga ruchu rolety powinna znajdowac
sie w zasiegu wzroku. Nalezy stosowac tylko wytaczniki z blokada.

¢ Urzadzenia sterujace nalezy umiesci¢ na wysokosci ponad 1,5 metra. Ostona powinna by¢ z tego
miejsca widoczna. Ruchome czesci napedu powinny zosta¢ zamontowane na wysokosci powyzej
2,5 metra od podtogi albo innej ptaszczyzny, pozwalajgcej na dostep do sitownika. Czesci ruchome
urzadzenia powinny by¢ oddalone od innych przedmiotéw co najmniej o 40 cm. Nie wolno pozwalaé
dzieciom na zabawe urzgdzeniami sterujgcymi. Piloty przechowywaé w miejscu niedostepnym dla
dzieci.

¢ Na zewnatrz budynku i w przypadku montazu podtynkowego biaty przewod zasilajgcy sitownik nalezy
umiesci¢ w rurze. Sitowniki z przewodem z izolacjg z PVC(HO5VV-F) moga by¢ stosowane tylko
wewnatrz pomieszczen. W przypadku potrzeby, kabel zasilajacy sitownika mozna wymieni¢ tylko na
kabel tego samego typu, dostarczony przez producenta sitownika.

e Uszkodzenia, powstate wskutek niewtasciwej obstugi, btednego podtaczenia zasilania, uzycia sity
mechanicznej, wprowadzenia zmian w sitowniku i nieprzestrzeganie wskazéwek bezpieczenstwa, jak
tez szkody wywotane przez w/w czynniki nie podlegajg gwaranciji.

* Nalezy uzywaé wytacznie niemodyfikowanych, oryginalnych czesci i akcesoriow SELVE. Nalezy
korzysta¢ w tym zakresie z aktualnego katalogu SELVE oraz strony internetowej www.selve.de.
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2. Informacje o wlasciwosciach sitownika
2.1. Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

Sitowniki typu SEL Plus-com i SES-com moga by¢ stosowane wytgcznie do poruszania

roletami.

2.2. Wiasciwosci sitownikow

Typ sitownika SEL Plus-com SES-com
Wiasciwosci ogdine
Rozpoznanie przeszkdd przy opuszczaniu X X
Funkcja powrotu — podniesienie rolety po napotkaniu X X
przeszkody przy opuszczaniu
Ochrona przecigzeniowa przy podnoszeniu, przy za
duzym momencie obrotowym (ochrona pancerza w X X
razie przymarzniecia)
Automatyczne przyporzgdkowanie kierunku ruchu X
Réwnolegte podfaczenie wiekszej ilosci sitownikéw X X
Ustawianie punktéw kraiicowych
Dolny punkt krancowy - staty X X
Gorny punkt krancowy - staty mozliwe mozliwe
S;’)anZ); \F,)V::Il(; krancowy — przeciazeniowo plus mozliwe mozliwe
Automatyczne ustawianie punktéw krancowych X X
Sposob mocowania pancerza
Zastosowanie miekkich wieszakow X nie mozliwe
Zastosowanie sztywnych wieszakéw-blokad mozliwe konieczne
Zastosowanie sitownika

Ostony roletowe X X

93




2.3. Sitowniki radiowe SELVE commeo

Wszystkie sitowniki SELVE commeo odbierajg sygnaly radiowe na czestotliwosci
868,1 MHz. Commeo jest dwukierunkowym systemem sterowania radiowego, gdzie
dane zapisywane sg w pamieci zaréwno urzadzen nadawczych, jak i odbiorczych.
Przywrécenie sitownika do stanu fabrycznego, jak tez skasowanie listy nadajnikow
powoduje zgtoszenie usterki przez nadajnik.

Do sitownikbw mozna dostroi¢ wszystkie nadajniki systemu SELVE commeo. Do
jednego sitownika mozna dostroi¢ rownoczesnie do 16 nadajnikow. Nalezy przy tym
przestrzegac¢ instrukcji obstugi nadajnika.

Sitowniki commeo mozna ustawi¢ w trybie KONFIGURACJI do r6znych zastosowan.
Sitowniki commeo SEL Plus-com i SES-com sg fabrycznie ustawione do pracy z
roletami.

Wskazéwka:

Zwrécié uwage, aby urzadzenie sterujgce nie zostato zainstalowane i eksploatowane
w poblizu powierzchni metalowych oraz w zasiegu pél magnetycznych. Powierzchnie
metalowe lub szyby metalizowane, znajdujace sie na linii dziatania sygnatu radiowego,
moga w znacznym stopniu ograniczy¢ jego zasieg.

Nadajniki radiowe, pracujgce na tej samej czestotliwosci, moga powodowac zaktécenia
odbioru.

Nalezy wzig¢ pod uwage, ze zakres sygnatu radiowego jest ograniczony przez
ustawodawce oraz przepisy.

3. Montaz i podtagczenie elektryczne

Uwaga! Niebezpieczenstwo doznania obrazen ciata w wyniku porazenia
A pradem!

Podtaczanie tylko z wytaczonym zasilaniem!
Uwagal Sitownik funkcjonuje wyfgcznie po zamontowaniu do rolety.

3.1. Montaz sitownika w watku roletowym
1. Natozy¢ na sitownik adapter i zabierak, a nastepnie zabierak
zabezpieczy¢ pierscieniem mocujacym.

2. Wsuna¢ sitownik do watka. Nie wolno uderzaé przy tym w sitownik. Adapter i
zabierak powinny doktadnie, bez zadnego luzu, przylega¢ do $cian watka

3. Jezeli jest to potrzebne, mozna umocowaé sitownik do osi watka,
np. przykrecajac watek do zabieraka.
Nie wierci¢ otworéow w sitowniku!
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4. Watek z sitownikiem i obsadka zatozy¢é do skrzynki. Nie zatamywaé kabla
zasilajgcego i anteny, utozy¢ je w taki sposob, zeby nie ulegty uszkodzeniom.
Antena nie powinna leze¢ rownolegle do kabla zasilajgcego. Anteny nie wolno
skraca¢, ani wydtuza¢. W celu zapobiezenia dostaniu sie wody do sitownika,
kabel zasilajacy utozy¢ tukiem w dét, aby woda mogta po nim sptywac.

5. Zamocowa¢ ostone do watka.

3.2. Mocowanie sitownika

Sitowniki SELVE mozna mocowaé albo przy uzyciu gtowicy, albo wktadanego
czworokatnego trzpienia. Roznorodny osprzet utatwia montaz w obu wersjach, miedzy
innymi mozna przykreci¢ wczesniej blaszki i ptytki adaptacyjne. W przypadku uzycia
trzpienia, mocowanie musi by¢ wyposazone w mechaniczny ogranicznik, zapobiegajacy
przesunieciu sie trzpienia wzdtuz osi.

Uwaga! Sitownik SEL 2/30 nie moze by¢ mocowany przy pomocy wkfadanego trzpienia
(art. 930285).

Jezeli gtowica sitownika jest bezposrednio przykrecana do boczku skrzynki, albo do
gtowicy przykrecana jest blaszka adaptacyjna, nalezy pamietac, ze w sitownikach BR2
(do SW 50 i 60) mozna uzy¢ wytacznie zewnetrznych otworéw na sSruby (odstep
48 mm).

g

Wewnetrzne otwory (odstep 29 mm) nie przenoszg momentu obrotowego. Poniewaz
zewnetrzne otwory nie sg nagwintowane, nalezy stosowac specjalne $ruby.

W sitownikach BR1 (do SW 40) znajdujg sie tylko 2 otwory (odstep 29 mm), ktére nalezy
wykorzysta¢ do montazu.

Zalecane typy srub:

e sitowniki BR2 z gtowica z tworzywa: $ruby samogwintujagce KN 1033 STS 50x14-Z

e sitowniki BR2 z gtowicg metalowa: $sruba samogwintujgca KN 3041 SLS L40x12
T20

e sitowniki SE.. BR1: sruby DIN 965 M5 x 10

95



3.3. Montaz i demontaz wtyczki kabla zasilajgcego
Jeszcze nie wszystkie typy sitownikdw sg wyposazone w kabel zasilajacy z wtyczka.
W kilku typach sitownikow kabel jest trwale potgczony z sitownikiem.

pradem!
Jezeli wtyczka kabla nie znajduje sie w gniazdku w sitowniku, kabel nie
moze by¢ pod napieciem.

Q Uwaga! Niebezpieczenstwo doznania obrazen ciata w wyniku porazenia

Uwaga!

Przy wktadaniu wtyczki do gtowicy nie podawa¢ napiecia do kabla zasilajgcego.
Wtyczke nalezy wcisnaé do gniazda w gtowicy, az styszalnie zaskoczy zatrzask.

Przed wyjeciem wtyczki z gniazda w sitowniku odtgczy¢ kabel spod napiecia. Zwolni¢
zatrzask wtyczki przez boczny otwér w gtowicy. Mozna wykonac to, albo przy pomocy
srubokreta, albo specjalnego narzedzia. Naciskajgc na zaczep zatrzasku, ciagngc¢
ostroznie za kabel, az wtyczka wyjdzie z zatrzasku i bedzie mozna wyja¢ kabel.

3.4. Podtaczenie elektryczne

Sitownik radiowy bez Sitownik radiowy z 1 = PE, kabel zétto-
wytacznika wytacznikiem zZielony
2 = L1, kabel
brazowy
3 = DOL, kabel
czarny
4 = GORE, kabel
szary
5 =N, kabel
niebieski

Podtaczenie wytacznika
| indywidualnego jest
opcjonalne. Jezeli sitow-
nik ma by¢ sterowany
tylko droga radiowa,
wystarczy podtgczenie
kabli N, L1, i PE.
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4. Ustawianie punktéw krancowych

4.1. Stan fabryczny

Sitownik jest dostarczany bez ustawionych punktéw krancowych i bez dostrojonego
nadajnika. Sitownik porusza sie tylko w przypadku naciéniecia przycisku W GORE lub
W DOL. Funkcje bezpieczenstwa, jak rozpoznawanie przeszkdd, sg w stanie fabrycz-
nym nieaktywne. Ich aktywacja nastepuje po ustawieniu obu punktéw kranicowych.

Po podtgczeniu zasilania sitownik radiowy sygnalizuje stan fabryczny ustawien poprzez
krétki ruch. Sitowniki typu SEL Plus-com i SES-com znajdujg sie w automatycznym
trybie nastawczym.

4.2. Sposoby ustawiania

Punkty kraricowe w sitowniku radiowym SELVE mozna ustawi¢ przy pomocy:
¢ kabla nastawczego do sitownikoéw radiowych (art. 290109)

e dowolnego wytgcznika kablowego (w trybie automatycznym)

* dowolnego pilota commeo

Przy podtgczaniu kabla nastawczego do sitownika nalezy zachowaé s$rodki
ostroznosci:

Uwaga! Niebezpieczenstwo doznania obrazen ciata w wyniku porazenia
pradem!
Uwaga! Kabel nastawczy podtaczy¢ przed podaniem napiecial

Pie¢ zyt kabla nastawczego potaczy¢ zgodnie z kolorem do zyt kabla zasilajgcego
sitownika.

GORE = kabel szary

DO = kabel czarny

N = kabel niebieski

L1 = kabel brazowy

PE = kabel zétto-
Zielony

Dioda sygnalizuje podtaczenie napiecia
]l Przycisk E zatwierdza ustawienia

Przycisk do uruchomienia sitownika w goére i w do6t
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4.3. Warunki mechaniczne

Przy sitownikach SEL Plus-com mozna stosowac¢ zwykte wieszaki pancerza. Opcjonal-
nie mozna uzywac takze wieszakéw-blokad.

Sitowniki SES-com wymagaja uzycia wieszakéw blokad.

Jezeli sitownik ma sie wytacza¢ w gérnym punkcie krancowym przecigzeniowo, nalezy
zamontowac do pancerza stabilne odbojniki.
Jezeli sitownik ma by¢ ustawiany w automatycznym trybie nastawczym, dla dolnego

punktu krancowego musi by¢ zamontowany ogranicznik (np. parapet okna), na ktérym
roleta sie zatrzyma.

4.4.Tabela wyboru sposobu ustawiania

Tryb nastawczy/punktéw krancowych Kabel nastawczy Nadajnik

Automatyczny tryb nastawczy
na dole punkt, géra przecigzeniowo/poluzowanie

4.5.1. (strona 99) 5.2.1. (strona 105)

Reczny tryb nastawczy.

na dole punkt, na gérze punkt 4.5.2. (strona 100) | 5.2.2. (strona 106)

Reczny tryb nastawczy

na dole punkt, géra przecigzeniowo/poluzowanie 4.5.3. (strona 101) | 5.2.3. (strona 107)

Wskazéwka:
Programowanie punktéw krancowych za pomocg pilota jest opisane w punkcie 5 (od
strony 102).

4.5. Ustawianie punktéw krancowych za pomoca kabla nastawczego/lub
wylacznika

Wskazowka:

Programowanie punktéw krancowych za pomocg wytgcznika, potaczonego kablem,
jest mozliwe tylko w trybie automatycznym.

98



4.5.1. Automatyczny tryb nastawczy, kasowanie i automatyczne ustawianie punk-
téw krancowych

» W ruchu dolny punkt staty, géra przeciazeniowo z poluzowaniem ostony
Dwukrotne poruszenie sie sitownika po podtgczeniu napiecia sygnalizuje automatycz-
ny tryb nastawczy. Sitowniki typu SEL Plus-com i SES-com wyszukujg punkty kranicowe
automatycznie. W tym celu sitownik musi najpierw podnies¢ ostone do géry, az do
odboju, a nastepnie opusci¢ jg na dot, az sie automatycznie wytaczy.

Ustawianie
Ustawianie | kablem
nadajnikiem | nastawczym Ruch

Nacisna¢ przycisk E na kablu nastawczym na

1 sekunde.

Wskazéwka: mozna poming¢ przy pierwszym pro-
gramowaniu.

Za pomocag przycisku W gére lub W dét uruchomic
/\ sitownik w kierunku do gory.
A Prawidtowe przyporzadkowanie kierunkéw ruchu
A nastapi po ustawieniu punktéw kraricowych.

lub

Sitownik podniesie ostone do gérnego odboju i
zatrzyma sie¢ automatycznie.

Naciska¢ nadal ten sam przycisk, ewentualnie
nacisngé ponownie ktérys$ z dwéch przyciskéw.
V Sitownik opusci ostone automatycznie na dét.

Gdy ostona zatrzyma si¢ na dolnym ograniczniku,
sifownik wytaczy sie automatycznie.

Punkty krancowe sg juz ustawione i klawisze sg
prawidtowo przyporzadkowane do kierunkow
ruchu. Nalezy wykona¢ probne podniesienie i
opuszczenie ostony.

99



4.5.2. Reczny tryb nastawczy, kasowanie i reczne ustawianie punktéw krancowych
» W ruchu dolny punkt staty, gérny punkt staty

Pojedyncze poruszenie si¢ sitownika sygnalizuje reczny tryb nastawczy.

W trybie recznym w pierwszej kolejnosci musi by¢ ustawiony i zapisany dolny punkt
krancowy. Nastepnie nalezy podnies¢ ostone do gérnego punktu i zatwierdzi¢ go.

Ustawianie
kablem
nastawczym

Ruch

STOP.

Nacisng¢ przycisk E na kablu nastawczym na 6 sekund.

Za pomoca przycisku W gére lub W dét opuscic¢ ostong do
wybranego dolnego punktu kraricowego.

Nacisna¢ przycisk E na 3 sekundy.
Prawidtowe przyporzadkowanie kierunkéw ruchu nastapi po
ustawieniu punktéw krancowych.

Podnies$¢ ostone do wybranego gérnego punktu krancowego.

Nacisng¢ przycisk E na 3 sekundy.

Punkty kraricowe sa juz ustawione i klawisze sg prawidtowo
przyporzadkowane do kierunkéw ruchu.

Nalezy wykona¢ prébne podniesienie i opuszczenie ostony.
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4.5.3. Reczny tryb nastawczy, kasowanie i reczne ustawianie punktéw krancowych
= W ruchu dolny punkt staty, géra przeciazeniowo z poluzowaniem ostony
Pojedyncze poruszenie sig¢ sitownika sygnalizuje reczny tryb nastawczy.

W trybie recznym w pierwszej kolejnosci musi by¢ ustawiony i zapisany dolny punkt
krancowy. Nastepnie nalezy podnie$¢ ostone do odboju, az sitownik wytgczy sie auto-

matycznie.

Ustawianie
kablem
nastawczym

Auto-Stop

Ruch

STOP,

Nacisna¢ przycisk E na kablu nastawczym na 6 sekund.

Za pomocg przycisku W gére lub W dét opuscic¢ ostone do
wybranego dolnego punktu kraricowego.

Nacisng¢ przycisk E na 3 sekundy.
Prawidtowe przyporzadkowanie kierunkéw ruchu nastagpi po
ustawieniu punktéw krancowych.

Podnies¢ ostone bez zatrzymywania do gérnego odbojnika,
sitownik zatrzyma sie automatycznie.

Punkty kraricowe sg juz ustawione i klawisze sg prawidtowo
przyporzadkowane do kierunkéw ruchu.
Nalezy wykonaé prébne podniesienie i opuszczenie ostony.
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5. Uruchomienie/Ustawianie za pomoca pilota

Uruchomienie

W celu rozpoczecia procesu ustawiania odbiornika nalezy wprowadzi¢ go w tryb
INSTALACJI, a pilot musi pracowa¢ w trybie SELECT (dioda stanu btyska powoli w
kolorze pomaranczowym). W trybie SELECT mozna nawigzac¢ tylko jedno potaczenie
z jednym odbiornikiem. Tylko ten odbiornik mozna uruchomié¢ i ustawiac.

5.1. Wybér odbiornika

Wybér odbiornika commeo jest mozliwy albo po odfaczeniu zasilania odbiornika, albo
za pomocg dostrojonego wczesniej pilota. Odbiornik znajduje sie przez 4 minuty w
trybie INSTALACJI i moze zosta¢ dostrojony do pilota.

Pilota wprowadza sie¢ w tryb SELECT przez nacisniecie na 3 sekundy przycisku
SELECT. Pilot pozostaje przez 2 minuty w trybie SELECT.

1. Odigczenie zasilania
1. Odtgczy¢ zasilanie odbiornika >1 sekundy.
= Odbiornik znajdzie sie w trybie INSTALACJI.

2. Nacisna¢ przycisk SELECT pilota na 3 sekundy. Pilot znajdzie sie w trybie
SELECT. Pierwszy odbiornik potwierdza to krétkim ruchem i dioda stanu na
pilocie btyska na pomaranczowo.

>1s 3s

2. Za pomocg dostrojonego wczesniej pilota
1. Wybra¢ kanat pilota, do ktérego jest dostrojony odbiornik i nacisngé przycisk
SELECT na 3 sekundy.
= Odbiornik znajdzie sig teraz w trybie INSTALACJI, a pilot w trybie SELECT.
Pierwszy odbiornik potwierdza to krétkim ruchem i dioda stanu na pilocie
btyska na pomaranczowo.

2. Odbiorniki wprowadzone w ten sposéb w tryb INSTALACJI moga teraz by¢
dostrojone do innego pilota przez nacisniecie jego przycisku SELECT na 3
sekundy.
= Pilot znajduje sie w trybie SELECT. Wszystkie ustawienia mozna wykona¢

za pomocg obu pilotow.

Zaprogramowany

nadajnik Nowy nadajnik
SELECT SELECT
3s 3s
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Uruchomienie/Ustawianie za pomoc3a pilota

Jezeliw tryb INSTALACJI zostata wprowadzona wieksza liczba odbiornikéw, nacisnigcie
przycisku SELECT na 1 sekunde pozwala na zmiane wybranego odbiornika. Kolejny
odbiornik potwierdza to krotkim poruszeniem. Ten odbiornik moze byc¢ teraz wprawiany
w ruch lub programowany.

Odtaczenie zasilania/
dostrojony pilot

A

SELECT 3 s
\/

Tryb SELECT

SELECT 1s

SELECT 1s SELECT 1s
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['PL) Uruchomienie/Ustawianie za pomoca pilota

5.2. Funkcje przy jednym wybranym sitowniku

=» Sitownik w trybie INSTALACJI, pilot w trybie SELECT

Jezeli za pomoca jednego pilota wybrany zostat jeden sitownik, mozna zaprogramowaé
nastepujace funkcje.

Wybrany sitownik w 1‘
trybie SELECT J‘

Automatyczny tryb nastawczy, kasowanie i automaty-

STOP9s czne ustawianie punktéw krancowych

» W ruchu dolny punkt staty, géra przeciazeniowo z
poluzowaniem ostony (zob. 5.2.1.)

\/

Reczny tryb nastawczy, kasowanie i reczne ustawianie
TOP 6 punktéw krancowych
STOP6s » W ruchu dolny punkt staty, gérny punkt staty
(zob. 5.2.2))
» W ruchu dolny punkt staty, géra przecigzeniowo z
poluzowaniem ostony (siehe 5.2.3.)

\/

PROG 1s Dostrajanie/kasowanie pilota (zob. 5.2.4.)
Pilot dostrojony ® dioda stanu zielona
Pilot skasowany # dioda stanu czerwona

\

PROG 6 s L L L
»| Kasowanie listy pilotéw w odbiorniku (zob. 5.2.5.)
PROG 9s | Przywrécenie ustawier: fabrycznych odbiornika
" | (zob. 5.2.6.)
STOP + PROG
3s

»| Tryb KONFIGURACJI
(tylko dla przeszkolonego personelu) (zob. 5.2.7.)
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5.2.1. Automatyczny tryb nastawczy, kasowanie i automatyczne ustawianie punk-
téw krancowych

» W ruchu dolny punkt staty, géra przeciazeniowo z poluzowaniem ostony
Dwukrotne poruszenie sie sitownika po podtgczeniu napiecia sygnalizuje automatycz-
ny tryb nastawczy. Sitowniki typu SEL Plus-com i SES-com wyszukujg punkty kranicowe
automatycznie. W tym celu sitownik musi najpierw podnies¢ ostone do géry, az do
odboju, a nastepnie opusci¢ jg na dot, az sie automatycznie wytgczy.

Obstuga Ruch
[X] Nacisng¢ przycisk STOP pilota na 9 sekund.
Wskazoéwka: mozna poming¢ przy pierwszym programo-
waniu.
9s
R (4] Za pomocg przycisku W gére lub W dét uruchomi¢ sitownik
%& = A\ w kierunku do gory.
u STOP'

o R AN Prawidtowe przyporzadkowanie kierunkéw ruchu nastgpi po
“, A ustawieniu punktéw krancowych.

Sitownik podniesie ostone do gérnego odboju i zatrzyma
sie automatycznie.

Auto-Stop ———= Naciska¢ nadal ten sam przycisk, ewentualnie nacisng¢
w goérnym i dolnym ponownie ktéry$ z dwoch przyciskow. Sitownik opusci ostone
punkcie krancowym, \V4 automatycznie na dét.
przycisk caty czas
trzymac przycisniety

Gdy ostona zatrzyma sie na dolnym ograniczniku, sitownik
wylaczy sie automatycznie.

Punkty krancowe sg juz ustawione i klawisze sg prawidtowo
przyporzadkowane do kierunkéw ruchu.

Nalezy wykonaé prébne podniesienie i opuszczenie ostony.
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5.2.2. Reczny tryb nastawczy, kasowanie i reczne ustawianie punktéw krancowych
» W ruchu dolny punkt staty, gérny punkt staty

Pojedyncze poruszenie sig¢ sitownika sygnalizuje reczny tryb nastawczy.

W trybie recznym w pierwszej kolejnosci musi by¢ ustawiony i zapisany dolny punkt
krancowy. Nastepnie nalezy podnies¢ ostone do goérnego punktu i zatwierdzi¢ go.

Obstuga

:%5

(T
&
@m—*]

o
w [, > e
n 7]

W < »>
» ;

Ruch

STOP,

Nacisng¢ przycisk STOP pilota na 6 sekund.

Za pomocg przycisku W gére lub W dét opusci¢ ostone do
wybranego dolnego punktu krancowego.

Nacisng¢ przycisk STOP na 3 sekundy.
Prawidtowe przyporzadkowanie kierunkéw ruchu nastgpi po
ustawieniu punktéw krancowych.

Podnies¢ ostone do wybranego gérnego punktu
krancowego.

Nacisng¢ przycisk STOP na 3 sekundy.

Punkty krancowe sa juz ustawione i klawisze sg prawidtowo
przyporzadkowane do kierunkéw ruchu.

Nalezy wykonaé prébne podniesienie i opuszczenie ostony.
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5.2.3. Reczny tryb nastawczy, kasowanie i reczne ustawianie punktéw krancowych
» W ruchu dolny punkt staty, géra przeciazeniowo z poluzowaniem ostony
Pojedyncze poruszenie sig¢ sitownika sygnalizuje reczny tryb nastawczy.

W trybie recznym w pierwszej kolejnosci musi by¢ ustawiony i zapisany dolny punkt
krancowy. Nastepnie nalezy podnie$¢ ostone do odboju, az sitownik wytgczy sie auto-

matycznie.

Obstuga

Auto-Stop

Ruch

STOP.

Nacisng¢ przycisk STOP pilota na 6 sekund.

Za pomocg przycisku W goére lub W dét opuscic¢ ostone do
wybranego dolnego punktu kraricowego.

Nacisng¢ przycisk STOP na 3 sekundy.
Prawidtowe przyporzadkowanie kierunkéw ruchu nastapi po
ustawieniu punktéw krarncowych.

Podnie$¢ ostone bez zatrzymywania do gérnego odbojnika,
sitownik zatrzyma sie automatycznie.

Punkty krancowe sg juz ustawione i klawisze sg prawidtowo
przyporzadkowane do kierunkéw ruchu.
Nalezy wykona¢ probne podniesienie i opuszczenie ostony.
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5.2.4. Dostrajanie/kasowanie pilota

W celu dostrojenia lub skasowania pilota nalezy wybra¢ wtasciwy kanat i nacisngé
przycisk PROG na 1 sekunde. Jezeli dioda stanu zaswieci sie w kolorze zielonym,
oznacza to ze pilot jest dostrojony. Czerwony kolor diody oznacza, ze pilot zostat ska-
sowany.

PROG
Dioda stanu pilota = zielona % pilot dostrojony

1s @» Dioda stanu pilota = czerwony = pilot skasowany

5.2.5. Kasowanie listy pilotéw w odbiorniku

W celu skasowania listy nadajnikow w odbiorniku nalezy nacisng¢ przycisk PROG na
6 sekund. Wszystkie nadajniki, ktére byty dostrojone do odbiornika zostaty skasowane.
Odbiornik jest nadal zapisany w pamieci nadajnika.

PROG Wskazéwka: w powyzszej sytuacji dostrojone jeszcze nadajniki zgtosza
wystgpienie biedu!
Odbiornik jest nadal zapisany w nadajniku. Jezeli w trybie ruchu zostanie
uruchomiony kanat nadajnika z tym odbiornikiem, nadajnik nie otrzyma
6s  potwierdzenia i zgtosi wystgpienie btedu.

5.2.6. Przywrécenie ustawien fabrycznych odbiornika

W celu przywroécenia ustawien fabrycznych nalezy nacisng¢ przycisk PROG na
9 sekund. Wszystkie ustawienia zostang skasowane i powrocg do stanu fabrycznego.
W pamieci sitownika zostang skasowane dostrojone nadajniki i punkty krancowe.

PROG Wskazéwka: w powyzszej sytuacji dostrojone jeszcze nadajniki zgtoszag
wystapienie btedu!
Odbiornik jest nadal zapisany w nadajniku. Jezeli w trybie ruchu zostanie
uruchomiony kanat nadajnika z tym odbiornikiem, nadajnik nie otrzyma
9s  potwierdzenia i zgtosi wystgpienie btedu.

5.2.7.Tryb KONFIGURACJI (tylko dla przeszkolonego personelu)
W celu wprowadzenia odbiornika w tryb KONFIGURACJI nalezy nacisngé rownoczesnie
przyciski STOP i PROG na 3 sekundy.

PROG Wskazoéwka: Tylko dla przeszkolonego personelu!
+ Zmiana ustawien konfiguracyjnych moze prowadzi¢ do uszkod-
zenia urzadzenia, poniewaz moga zosta¢ wytgczone funkcje

3s zabezpieczajgce.

Rownoczesne nacisniecie przyciskow STOP i PROG na 3 sekundy pozwala na
wczesniejsze opuszczenie trybu KONFIGURACJL.
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Piloty bez wyswietlacza

Dioda stanu zaczyna powoli btyska¢ zielono lub czerwono. Pilot pokazuje pierwszy bit.
Pierwszy bit jest pokazywany przez pojedyncze btysniecie. Przyciskiem W gére pierw-
szy bit zostaje ustawiony na 1 (dioda stanu zielona), a przyciskiem W dét na 0 (dioda
stanu czerwona). Nacisniecie przycisku STOP powoduje przejscie do nastepnego bitu.
Dioda stanu pokazuje drugi bit btyskajac dwukrotnie zielono lub czerwono. Kazde
nacisniecie przycisku STOP powoduje przejscie do kolejnego bitu. Kazdy bit moze
zostac ustawiony w sposoéb opisany powyzej. Czestotliwos¢ btysnie¢ odpowiada pozy-
cji bitu.

Po ustawieniu ostatniego bitu tryb konfiguracji zostaje wytgczony przez nacisniecie
przycisku STOP. Dioda stanu zaczyna btyska¢ pomaranczowo. Pilot znajduje sie w
trybie SELECT.

Obstuga Dioda stanu Ustawienie

(s

3

zielony = 1 [*] = zielony = 1
1x

@ czerwony=0 |[+]=czerwony=0

(2]

N S e ™

zielony = 1 [4] = zielony =1
2x
@ czerwony=0 |[+]=czerwony=0

zielony = 1 [4] = zielony =1

3x
@ czerwony=0 |[+]=czerwony=0

C C

pomaranczowy

1s

commeo Multi Send
Dioda stanu btyska nadal pomaranczowo. Na wyswietlaczu pokazuje sie maska bitowa
odbiornika.

SEL Plus-com SES-com
ICommeo SELPLUS ICommeo SES-Plus
/~ 000315 /~ 000344
R alals el
I N I Fen
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['PL) Uruchomienie/Ustawianie za pomoca pilota

Maska bitowa, stan fabryczny

SEL Plus-com SES-com

Pozycja bitu 1]2[3]4]5]6]7]|Pozycja bitu 1]2]3]4]5]6
Funkcja odbiornika A B |C|D|F | |Funkcja odbiornika A B|D|F
Dioda stanu = zielony/1 1] |1] [1]1]|1]|[Diodastanu=zielony/1 [1| [1] |1[1
Dioda stanu = czerwony/0 0 0 Dioda stanu = czerwony/0 0 0

Ustawianie funkcji odbiornikéw

A Zastosowanie odbiornika
515 Ts Zaluzja wewnetrzna (mozliwe podigczenie czujnikdéw wiatru, deszczu, temperatury)
1.
oo Zaluzja zewnetrzna
1 Markiza/screen wewnetrzna (mozliwe podtaczenie czujnikéw wiatru, deszczu,
0 0 |temperatury)
1 (1
o Markiza/screen zewnetrzny
1
515 Markiza sklepowa (bez funkcji stonecznych)
1 1 o . L
5 Rolety (mozliwe podtaczenie czujnikéw wiatru, deszczu, temperatury)
1 (1 ) e ) _
5 Naped do okien (brak mozliwosci podtaczenia czujnikéw)

B | Wejscia poboczne

-1 Tryb sygnatu, sygnat alarmowy z wej$¢ pobocznych

-1 Tryb wytacznika (naped dziata przy nacisnietym wytaczniku)

c Rozpoznawanie przeszkéd (tylko SEL), automatyczne wytgczenie i podniesienie ostony
ponad przeszkode

1

----1 Rozpoznawanie przeszkdd wiaczone

o Rozpoznawanie przeszkod wytgczone

D | Funkcja poluzowania przy wytaczniku przecigzeniowym w gérnym punkcie krancowym

-1 Funkcja poluzowania wiaczona

-1 Funkcja poluzowania wyfaczona

Inteligentna ochrona przecigzeniowa przy podnoszeniu ostony do gérnego punktu
krancowego

1 | Inteligentna ochrona przecigzeniowa wigczona, urzgdzenie dopasowuje ochrone
przecigzeniowg

____| Inteligentna ochrona przeciazeniowa wytagczona, ochrona przecigzeniowa przy petnym
0 | momencie obrotowym
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Funkcje nadajnika @

6. Funkcje nadajnika

Nadajnik i odbiornik znajdujg sie w trybie RUCHU.

Pozycje posrednie

Ustawianie i wywotywanie pozycji posrednich sg opisane w instrukcji nadajnika.
Kasowanie listy odbiornikéw w pamieci nadajnika

W celu skasowania listy odbiornikbw w nadajniku nalezy nacisngé¢ rownoczesnie

przyciski SELECT i PROG na 9 sekund. Wszystkie odbiorniki zostajg wykasowane z
pamieci nadajnika.

SELECT  PROG Wskazowka: nadajnik pozostaje zapisany w pamieci
sifownika!

9s
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7. Dane techniczne

Typ Moment obr. Predkosé Pobér pradu Moc
1/6 6 Nm 15 obr./min. 0,45 A 105 W
1/10 10 Nm 15 obr./min. 0,45 A 105 W
2/7 7 Nm 17 obr./min. 0,41 A 95 W
2/10 10 Nm 17 obr./min. 0,45 A 105 W
2/15 15 Nm 17 obr./min. 0,66 A 152 W
2/20 20 Nm 17 obr./min. 0,75 A 172W
2/30 30 Nm 17 obr./min. 0,95 A 220 W
2/40 40 Nm 17 obr./min. 1,50 A 345 W
2/50 50 Nm 12 obr./min. 1,50 A 345 W

Nie wszystkie modele sitownikow dostepne sg w petnej gamie typéw. Wszystkie
sitowniki SELVE wyposazone sg standardowo w 2,5 m kabel zasilajgcy.

Dane techniczne wszystkich sitownikow:
Napiecie nominalne: 230V AC/50 Hz
Pobér energii w

stanie stand-by: 0,5W

Stopien ochrony: IP 44

Czas pracy: 4 Min.

Czestotliwosé: 868,1i868,3 MHz
Max. moc sygnatu: 10 mW

Maksymalny zasieg sygnatu radiowego w budynku wynosi do 25 m, natomiast na
wolnej przestrzeni do 350 m.

Zastrzega sie mozliwo$¢ wprowadzenia zmian technicznych!
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Ogoblne oswiadczenie zgodnosci (PL]

8. Ogolne oswiadczenie zgodnosci

Firma SELVE GmbH & Co. KG oswiadcza niniejszym, ze produkt o nazwie SEL Plus-
com i SES-com jest zgodny z podstawowymi wymogami oraz innymi waznymi
przepisami dyrektywy 2006/42/EG, 2014/53/EU i2014/30/EU befinden. Oswiadczenie
zgodnosci jest do wgladu na stronie www.selve.de.
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[PL) Pomoc przy usuwaniu problemoéw

9. Pomoc przy usuwaniu probleméw

Problem

Przyczyna

Usuniecie

Sitownik radiowy nie dziata

Nieprawidtowe podtaczenie zasilania

Sprawdzi¢ podtaczenie elektryczne

Brak dostrojonego nadajnika

Dostroi¢ nadajnik

Nadajnik jest poza zasiegiem lub ma
wyczerpane baterie

Przyblizy¢ nadajnik lub wymieni¢
baterie

Dostroi¢ nowy nadajnik

Zadziatat wytacznik termiczny

Odczekaé 5 do 20 minut

Sitownik radiowy przy pierwszym
uruchomieniu nie wykonuje zadnego
ruchu

Nieprawidtowe podtaczenie zasilania

Sprawdzi¢ podtaczenie elektryczne

Sitownik ma juz ustawione punkty
kraficowe

Dostroi¢ nadajnik, a nastepnie
przywréci¢ ustawienia fabryczne

Sitownik ma juz ustawione punkty
kraricowe i dostrojony nadajnik

Sprawdzi¢ podtaczenie elektryczne

Dostroi¢ nowy nadajnik, a nastepnie
przywréci¢ ustawienia fabryczne

Odwrotnie przyporzadkowane
kierunki ruchu

Nieprawidtowo ustawione punkty
kraficowe

Ustawi¢ ponownie punkty kraricowe

Sitownik zatrzymat si¢ sam przy
opuszczaniu ostony

Zadziatat mechanizm rozpoznawania
przeszkod

Usuna¢ przeszkode, sprawdzi¢ droge
ruchu ostony

Sitownik zatrzymat si¢ sam przy
podnoszeniu ostony

Zadziafata ochrona przecigzeniowa

Usung¢ przeszkode, sprawdzi¢ droge
ruchu ostony, ewentualnie wymieni¢
sitownik na silniejszy
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